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Technisches Merkblatt 
 

Gipslöser 
Spezial Lösekonzentrat für Richtscheite 

und Geräte 
 

Umweltbundesamt Berlin  UBA-Nr. 22660047 
     UN-Nr. 1760 
 
Produktbeschreibung: Gipslöser ist ein Spezialkonzentrat zum mühelosen Entfernen 
 von Gips- und Kalkrückständen auf Werkzeugen (speziell 
 Alurichtscheite) und Arbeitsmaschinen. Gipslöser kann sowohl 
 im Streich- als auch im Tauchverfahren (z.B. für Richtscheite) 
 verwendet werden. Somit lassen sich alle Werkzeuge ohne 
 mühevolle und materialbelastende mechanische Bearbeitung 
 rückstandsfrei reinigen. 
 
Verarbeitungsinformation: Tauchverfahren: Gipslöser in einer Verdünnung von 1:2 bis 1:50 je 
 nach Gips-/Kalkrückständen in eine längliche Wanne (am besten 
 eignet sich eine PVC-Dachrinne) einfüllen. Darin dann das 
 Alurichtscheit, am besten über Nacht (Verdünnungsgrad beachten!) 
 tauchen.  
 Streichverfahren: Das Werkzeug mit Gipslöser in höherer 
 Konzentration (1:1 bis 1:10) über ein Auffanggefäß immer wieder 
 einstreichen, bis auf dem Werkzeug keine Reaktion mehr zu sehen 
 ist. Mit Klarwasser nachspülen. 
 
Inhaltsstoffe: Tenside,  Organische Säuren. 
 PH-Wert: 2 
 
Schutzmaßnahmen: Ätzend! Schutzkleidung (Ölzeug), Schutzbrille  
 (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.  
 Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
 
Lagerung: Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum  
 lagern. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. 
 Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden. 
 Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit.  
 Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 
Untergrund: Alle Gipswerkzeuge und -maschinen. 
 

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. 
 
Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter 
wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche 
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht 
abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.  
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